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maapind 41.36
kaas 41.36 Malm
põhi 40.22
rake 560/500 Plast
1 40.11 DE 200 PVC
2 40.14 DE 160 PVC
3 40.11 DE 200 PVC
4 40.15 DE 160 PVC

maapind 41.36

põhi 40.35
kaas 41.36 Malm

rake 560/500 Plast

2 40.39 DE 110 PP
1 40.36 DE 250 PP

3 40.36 DE 250 PP
4 40.40 DE 110 PP

3 40.49 DE 200 PVC
2 40.98 DE 160 PVC
1 40.49 DE 200 PVC
rake 400/315 Plast
põhi 40.35

maapind 42.17
kaas 42.17 Malm

3 40.75 DE 200 PP
2 40.99 DE 110 PP
1 40.75 DE 200 PP
rake 560/500 Plast
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kaas 42.15 Malm
maapind 42.15
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tellija:
arhitekt: P. Nagel

JÄRVESALU OÜ

ARHITEKTIBÜROO

Priimula tee 52, Tallinn 11913
JÄRVEPÕLLU 6, PEETRI ALEVIK, RAE VALD
RIDAELAMU

töö nr

N

Topo-geodeetiline alusplaan on koostatud Geoport OÜ poolt 01.2021, töö nr. M21006.
Koordinaadid L-EST '97, kõrgus EH2000 süsteemis.

PROJEKTEERITUD SILLUTISKIVIGA ALAD

SISSEPÄÄSUD KINNISTULE / HOONESSE

PROJ. PUITAED KROHVITUD MÜÜRIOSADEGA h=1.3m

PROJEKTEERITUD TERRASSID

KINNISTU PIIR

PARKIMISKOHAD KRUNDIL

PROJEKTEERITUD PANEELAED h=0.1+1.2m

ISTUTATAVAD PUUD kasv 6m / PÕÕSAD, HEKK

PROJEKTEERITUD RIDAELAMUD

EHITUSALA PIIR

TINGMÄRGID

TEHNILISED NÄITAJAD:

KRUNDI SIHTOTSTARVE
KRUNDI SUURUS
HOONETE ARV KRUNDIL
MAAPEALSETE KORRUSTE ARV
ABSOLUUTNE KÕRGUS
KÕRGUS
PIKKUS
LAIUS
SÜGAVUS
TULEPÜSIVUSE ASTE
EHITISEALUNE PIND
MAAPEALSE OSA ALUNE PIND
SULETUD NETOPIND
KÖETAV PIND
SULETUD BRUTOPIND
MAHT
ELURUUMIDE PIND
ÜLDKASUTATAV PIND
TEHNOPIND

21JP6

AS-4-01

ELAMUMAA 100%
  2472 M2

1
2

48.8 M
 7.1 M
58.1 M
20.9 M

0 M
TP 3

556 M2
556 M2
548 M2
524 M2
696 M2

2300 M3
495.6 M2
24.0 M2
24.4 M2

JÄRVEPÕLLU 6

PROJ. ASFALTKATTEGA ALAD / lahendus eraldi projektiga

545543.819
545555.279
545557.239
545568.699
545570.660
545582.119
545584.080
545595.540
545602.389
545548.721

-0.00=
=42.00
+

41.70

41.70

41.70

41.70

41.70

41.70

41.70

8

1

9

10

6584041.234
6584051.163
6584048.634
6584057.518
6584054.989
6584063.873
6584061.343
6584070.227
6584061.393
6584035.956

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JÄRVEPÕLLU 6 NURGAPUNKTIDE
KOORDINAADID

-0.00=
=42.00
+

-0.00=
=42.00
+

-0.00=
=42.00
+

betoonkividest sillutis h = 6 cm
paigaldusliiv h = 3 cm
killustikalus fr. 16/32, kiilutud h = 15 cm
liivalus, keskliiv h = 20 cm
olemasolev aluspinnas (lubjakivi)

PRÜGIKONTEINERITE AEDIK

Aed lahendatakse järgmises
etapis detailsemalt,
tagatakse min. 0.5 m
vahekaugus aia ja
maakraani vahel.

MURUKIVIKATTEGA ALAD

EI60

EI60

EI60

31.05.2021


